SKANER
GEOMETRII
1 OPON




Bezdotykowy, przejazdowy system
kontroli geometrii i zuzycia opon

: o dwa pomiary wykonywane na jednym stanowisku w tym samym czasie :
® pomiar geometrii przy uzyciu kamer wysokiej rozdzielczosci skanujgcych kota pojazdu CE MB
. ® pomiar stanu bieznika opony wykonywany jest w dwoch ptaszczyznach St T
e opona dzielona jest na 3 sektory (zewnetrzny, czotowy, wewnetrzny) :
¢ usrednione wyniki gtebokosci bieznika opony eliminujg ewentualne btedy pomiaru

e raport z wynikami kontroli w postaci graficznej uzyskiwany w kilka sekund m KONIECZNA

MODEL: PORSCHE 911 [992] NUMER REJESTRACYJNY: EP5444C 2023-02-10
14:14:49

: o uchylna pokrywa zabezpiecza system przed zabrudzeniem czy uszkodzeniami mechanicznymi REGULACJA
. o DriveThru wersja z pomiarem geometrii (bez pomiaru bieznika) GEOMETRII

MOZLIWE SKUTKI:

* Utrata trakeji tylnych két na zakrecie (nadsterownosc)
o Zwiekszone zuzycie paliwa

* Poslizg pojazdu w ruchu

® Przyspieszone zuzycie bieznika
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Czytelna prezentacja wynikow Przyktadowy raport




Wersja “wpuszczona”w posadzke

& = ——— Pomiar geometrii

Wersja naposadzkowa

Pomiar bieznika




Zobacz na filmie!

Instalacja skanera
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